
 
 
 
 

 
 

Verpackungsvorgang 



1. Die Schutznetze unter den Terrassen abnehmen und 
in den dafür vorgesehenen Kästen verstauen. 

 
 

 
2. Die Hüllen abnehmen und in einem Kasten verstauen. 

 
3. Die gesamte Dekoration des CUBE in die dafür 

vorgesehenen Kästen verpacken. 
 
4. Die Sicherheitsgeländer auf den Terrassen 

abmontieren und im Anhänger verstauen. 
 
 

 
5. Die beiden Verbindungsecken der Terrassen 

abmontieren und im Anhänger verstauen. 
 
6. Den Fernseher ganz in seine Nische schieben und 

diese verschliessen. 



 

7. Den Spannriegel oben in der Fernsehernische öffnen. 
 
 

 
8. Die Nische über dem WC einklappen. 

 
 

 
9. Den Teakholztisch gesichert in der Dusche 

unterstellen. 
 
10. Die verschiedenen mobilen Türen mit Klebeband 

befestigen. 



  
 

11. Die Festigungslatten auf die Glaswände der Dusche 
stecken. 

 
 

 
12. Die beiden Festigungslatten, die die Öffnung der 

Vitrocsa versperren, positionieren. 
 
 

13. Die Teppiche von aussen nach innen verlegen. 
 
14. Den Halterahmen der Kästen auf dem Boden anbringen. 



 

15. Den Sessel Ergo sowie die verschiedenen Kästen 
positionieren. 

 
 

 
16. Im Winter die U-förmigen Bleche entfernen, die die 

Führungsschienen der Markisen schützen. 
 
17. Die Edelstahlwandausleger der Markisen abmontieren 

und in ihrem Kasten verwahren. 
 
18. Die Markisen einpacken und mit Inbusschlüsseln 

M8X40 verschrauben. 
 
19. Die 4 grossen Terrassen vorn und hinten mittels der 

Winde (oder von Hand mit mind. 3 Personen) 
hochheben. Achtung, Reihenfolge beachten. 



  
 

20. Die ausgehakte Winde mit dem Karabinerhaken sichern 
und den Haken abnehmen. 

 
 

 
21. Die Terrassen mittels der Schubriegel sichern. 

 
 

 
22. Die Terrassen mittels der Befestigungsschrauben 

verstreben. 



 
 

23. Die Terrassen mittels der Sicherheitsschrauben 
zusammenfügen. 

 
 

24. Das übrige Material (Terrassenbeine, usw.) in den 
Kästen verstauen und im Innern ablegen. 

 
25. Die Antirutschmatten von der Zugangsrampe 

abnehmen und im Innern ablegen (Achtung, Abstand 
zum Vitrocsa halten!). 

 
26. Das Miniwindrad abmontieren und gut verkeilt im 

Innern verstauen. 
 
27. Die beiden kleinen Terrassen hochklappen. 

 
28. Die Rampen oberhalb der kleinen Terrassen fixieren. 



 
 

29. Überprüfen, ob die grossen Verbraucher ausgeschaltet 
wurden (Heizung, Wasserkocher, Licht). 

 
30. Die Befestigungslatten zur Sicherung oberhalb des 

CUBE abnehmen. 
 
 

 
31. Die Antenne aushaken und am vorgesehenen Ort an 

der Seite des CUBE ablegen (bitte das Kabel gut 
aufwickeln, es darf nicht überhängen). 



 
 

32. Die Aussenhaut des CUBE bis zum Ende der Fahrt 
herunterziehen (kontrollieren, dass der CUBE frei 
steht, die beiden Wagenheber entfernen). Achtung, gut 
überprüfen, dass bei diesem Manöver im Innern alles 
in Ordnung ist! 

 
33. Die 4 Sockel für die Gurte verschrauben. 

 
34. Die Gurte positionieren (Anheben nur mit den unteren 

Gurten erlaubt). 
 
35. Wenn der CUBE vom Kran leicht angehoben wird, die 

Nivellierzylinder einfahren (mit dem Code 21). 
 
 

 
36. Sicherung auf dem Lastwagen durch den Fahrer. 



Öffnungsvorgang 
 

1. Die 4 Antirutschplatten mit 490/490cm mit den 
Aussparungen für die Beine verteilen. 

 
2. Den CUBE vorsichtig auf den Boden stellen (evtl. den 

Sockel befestigen, wenn der Untergrund schlecht 
ausgerichtet ist). 

 
3. Den CUBE mit Strom entweder aus dem Generator 

oder aus dem Netz mittels Verlängerungskabeln und 
Adaptern versorgen. Sämtliche Verbindungen mit 
Abfallsäcken schützen. 

 
Versorgen mittels Generator: das Verlängerungskabel 
dafür ist immer das mit 40 Metern und 5x6 mm2; das 
Bedienungskabel muss ebenfalls zwischen dem CUBE 
und dem Generator gezogen werden. 

 
Versorgen mittels Netz: das Verlängerungskabel dafür 
ist prioritär das mit 40 Metern, es kann aber auch mit 
dem 50-Meter-Kabel mit 5x2,5 mm2 ergänzt werden, 
wenn keine nähere Steckdose verfügbar ist. 

 
4. Die automatische Nivellierung einschalten (wenn nötig 

anschliessend manuelle Korrekturen durchführen). 
 

Achtung, beim Abstellen müssen die beiden Öffnungen 
unter dem Sockel des CUBE frei bleiben, um die 
Wirkung der Heizung oder Klimaanlage nicht zu 
beeinträchtigen (mind. 70 mm Abstand in diesem 
Bereich). 



 
 

5. Anheben des CUBE: der Hebemotor ist direkt hinter 
der Steckdose angeschlossen. Es ist also notwendig, 
eine direkte Stromversorgung dafür zu haben. 

 
Wenn die Versorgung über den Generator läuft, muss 
manuell der Drehknopf ON-OFF auf dem Generator 
eingeschaltet werden. Wenn der CUBE gut mit Strom 
versorgt ist, kann das Anheben mit dem Drehknopf 
„Monter-Descendre“ in die gewünschte Position 
gebracht werden. 

 
Sobald der Zyklus beendet ist, den Knopf wieder auf 
OFF stellen (Mittlere Position). Auch der Startknopf 
des Generators muss auf OFF gestellt werden, damit 
dieser nur durch die Automatik startet. 

 
Sollte es ein Problem beim Anheben geben (Stillstand 
des Motors vor der Beendigung des Vorgangs), ist es 
sicher wegen dem Motorumrichter. Deshalb sollte man 
den Stecker ziehen und ihn nach 15 Sekunden wieder 
einstecken. 

 
6. Dann in umgekehrter Reihenfolge die Schritte des 

Verpackens wiederholen. 


